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1. ÚVOD

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy  a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníky na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že  společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými finančními prostředky dle rozpočtu obce – města. Obsahem plánu je specifikace činností vlastníků místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jenom zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví Plán zimní údržby i potřebné priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMů  použitých v tomto plánu

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí

a) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon“).

b) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“)

      Zimní údržbou místních komunikací

Se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41, odst. 1 vyhlášky)

Sjízdnost místních komunikací

Je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona)

Závadou ve sjízdnosti

Na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 6 zákona)

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2 zákona)

Závadou ve schůdnosti

Je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 zákona)

Vlastníkem místních komunikací

Je obec (§ 9, odst. 1 zákona)

Správcem místních komunikací

Je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých vlastnických práv (§ 9, odst. 3 zákona)

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací

Jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout

Neudržované úseky místních komunikací

Jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam (§ 27, odt. 6 zákona) a pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.

Vlastník nemovitosti    

Která  v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna odstraňovat nebo zmírňovat závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku a odpovídá za škody uživatelům chodníku, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti (§ 27, odst. 4 zákona)

Zimním období

Se rozumí doba od 15. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.

3. Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací v zimní období

a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací

· zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby

· uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby

· kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

b) Základní povinnosti správce místních komunikací

· zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou

· v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací

· řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci

· nevyjíždět zbytečně bez uvědomění zástupce města, zejména co se týká posypu MK z důvodů přílišného navyšování rozpočtu města

· více využívat spolupráci s firmou Zemědělské družstvo Bzová - Krhov, zejména co se týká částí Krhov a Bzová, aby tak mohl být dodržován časový harmonogram plánu ZÚMK v těchto lokalitách

· při údržbě parkovišť a odstavných ploch pro rychlejší způsob údržby využívat firmu Agrofiniš spol. s r.o., Nad Zahradami 1013, Bojkovice

· úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány

· v případě nutnosti využít služeb Zemědělského družstva na úhrn sněhu v části Přečkovice

· kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou

c) Základní povinnosti uživatelů  místních komunikací

· přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je zimním období obvyklý

· při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.)

· při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem

· při přecházení komunikací používat k přechodu označený přechod pro chodce na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti

4. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

a) odklízení sněhu mechanickými prostředky

odklízení sněhu mechanickými  prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve než jej provoz zhutní.

S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích a na dopravně důležitých chodnících v šířce 1 m. S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.

b) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními nebo chemickými materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.

Posyp komunikací chemickými posypovými materiály se bude provádět pouze na těchto komunikacích, viz 6.A.

Zimní údržbu místních komunikací zajišťuje firma Blok s.r.o. – viz 6.A.

c) Údržba chodníků

      Správce místních komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném   

      v tomto plánu. Dopravně důležité chodníky se udržují v celé jejich délce a šířce, ostatní

      pouze v šířce 1 m.

Na průjezdním úseku silnice obcí se závady ve schůdnosti zmírňují pouze na těchto přechodech.

Na ostatních částech průjezdního úseku silnice zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce, kterým je Správa a údržba silnic, závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním závad ve sjízdnosti. Údržbu chodníku zajišťuje skupina  MH při MěÚ Bojkovice – viz 6.B.

d) Ruční úklid sněhu a ruční provoz

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze v místech, která jsou řádně osvětlena. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech atp.

5. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

a) při odstraňování sněhu

v době pracovní nejdéle do 60 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

b) při posypu inertními materiály (chemickými materiály) pro zmírnění závad kluzkosti

v době pracovní nejdéle do 60 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo průchodnost vytvořením kluzkosti

v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.

Stanovená doba výjezdů je ve 04,00 hodin, jak v pracovní dny tak i o svátcích, sobotách a nedělích, pokud však bude situace vyžadovat častější a trvalejší údržbu, respektovat dle bodu a), b).
6. Rozdělení kompetencí

A. místní komunikace

B. veřejné chodníky

A. zimní údržbu místních komunikací zajišťuje firma Blok s.r.o. Bojkovice na základě smlouvy o dílo č. 107/94 s městem Bojkovice ze dne 31.10.1994 

B. údržbu veřejných chodníků zajišťuje a zodpovídá za ni místní hospodářství při MěÚ Bojkovice pod vedením J. Svitáka.

„A“.  Místní komunikace

         Stanoví pořadí důležitosti údržby místních komunikací

Bojkovice

Na základě zkušeností z minulých let je nutné nejprve zabezpečit sjízdnost kopců, a to následujících ulic v tomto pořadí :

1. Štefánikova, dále příjezd k MŠ, Zvláštní škole a ZŠ, spojnice od RD čp. 374 (Holáňová) – železniční přejezd, Cichrov, Jiráskova, včetně příjezdu k smuteční síni a garážím až po horskou vpust u RD čp. 1010 ulice Sv. Čecha (Bušo J.)
2. autobusové nádraží a přednádražní prostor, Nábřeží TGM, ulice Potok po RD čp. 65 (manž. Pešátovi), dále zbytek ulice Sv. Čecha
3. Drahy, Nad Zahradami kolem železnice a sídliště Nad Zahradami včetně příjezdové cesty ke garážím, ulice Kosmákova, Pitínská (slepá ulice – Potůček), Bezručova čtvrt včetně příjezdu k RD čp. 796 (Rosík)

4. sídliště Čtvrt 1. máje, Nábřeží Svobody, Močidla, Tovární po odbočku k Valíčkovému včetně příjezdu k RD čp. 396 (Ing. Jančář), průjezd DPS, Na Chmelnici po pálenici včetně příjezdu k RD čp. 457 (Ing. Rumánek), sídliště Mánesova II
5. Podhájí, Černíkova, Mariánská, Podsedky, Šafránky, Valcha a Pod Světlovem
6. Fučíkova čtvrt, Luhačovická, a příjezd k hájence po závoru
7. komunikace od pálenice směr k přehradě Kolelač až k RD čp. 681 (Huťka)
8. úprava prostorů autobusových zastávek
9. úprava parkovišť : Čtvrt 1. máje, odstavný pruh Palackého, před poštou, Černíkova 2x, Mánesova II, kulturní dům 2x, parkoviště před smuteční síní
Tyto parkovací a odstavné plochy budou v případě potřeby posíleny údržbou firmy Agrofiniš, spol. s r.o. Bojkovice

Upozornění :
Pořadí důležitosti v uvedeném seznamu 1 – 9 pozbývá platnosti pouze v těchto vyjímečných případech, které mají přednost, a to :
a) zabezpečení dopravních nehod

b) příjezd sanitních nebo hasičských vozů

c) zabezpečení dopravy ČSAD

d) zabezpečení svozu popela

Neudržované úseky :

· ulice Potok od RD čp. 365 (manž. Pešátovi) po RD čp. 606 (Maršálek)

· příjezdová cesta k zámku Nový Světlov

· od RD čp. 1010 ulice  Sv. Čecha (Bušo J.) po novostavbu RD čp. 978 (Vaculka)

· k.ú. Krhov, lokalita Pod Lokovem - část Žítková (viz vyjádření advokátní kanceláře JUDr. Frajt)

· lokalita Žleby Bojkovice

· parkoviště DPS (zabezpečen bude pouze průjezd)

Poznámka :

S ohledem na to, že se nepodařilo zabezpečit zimní údržbu Bojkovice – Rudimov pro období 2005 – 2006, bude tato v ojedinělých případech zabezpečena pouze úhrnem sněhu.

 Bzová

1. nová ulička od RD čp. 160 (Zemánek St.) po čp. 131 (Sedlačík Fr.)

2. od Sokolovny k poště a dále nahoru po čp. 139 (Stolařík M.)

3. autobusová točna, horní konec od čp. 31 (Svatoň) po čp. 140 (Gabrhel), dále od zrcadla čp. 81 (Charvátovi) po čp. 77 (Navrátil M.)

4. ulice Trebín od čp. 50 (Mazáč Fr.) po čp. 35 (RD paní E. Mazáčová), od mostu po čp. 151 (Křižka S.) a dále spojnice od autobusové točny k Trebínu (kolem čp. 40 – přes potok)

5. 1 x týdně z důvodů svozu popela bude komunikace v Trebíně v případě potřeby sypána až k RD čp. 79

Krhov

1. autobusová zastávka, Klínek (od čp. 2 kolem čp. 84 po čp. 76), kolem zvonice (od čp. 2 po čp. 17)

2. Ventrčák (od čp. 25 k Bienertovému čp. 119), Nad zahrádky (od čp. 50 po čp. 51), U Dvora (od čp. 102 po čp. 16

3. K Zemánkovému (od čp. 81 po čp. 130), okolo kaštanu (autobus. točna)

Přečkovice

1. u občanského aktivu (od čp. 41 po čp. 78 a 77), k hájence (od obchodu k čp. 85)

2. od kapličky – nahoru k čp. 53 a 56

3. ke statku až po konec zástavby obce (od čp. 12 po čp. 18)

4. od čp. 71 na konec zástavby  obce

Výše uvedená údržba místních komunikací bude zajišťována na základě smlouvy s firmou Blok s.r.o. těmito mechanizmy :

· traktor Zetor s radlicí UH 38 – 27

· traktor Zetor s radlicí UH 41 – 97

· v případě posypu bude zapřažen rozmetací vůz „Piast“

· v případě naložení sypkých materiálů je k dispozici nakladač UNC – 60

· pro kalamitní situaci je dispozici dále

nakladač „DH“ (nakládka + odklízení sněhu)

      trambus Š – 706     UH 13 – 51

      PV – 3S    UH 14 – 39

      lze rovněž využít UNC – 60 pro úhrn nebo nakládku sněhu

„B“  Údržba veřejných chodníků

           Je zajišťována pracovníky na místním hospodářství v počtu 8 pracovníků.

a) mechanizace

traktor MT –  150.32 s radlicí pro úhrn sněhu a sypačem pro posyp chodníků

určen           : Krištofík Jan

náhradník    : Kryštof Martin
b) ruční skupina

Breznický František, Vitásek Oldřich, Kováčová Jana, Pešát Jan, Droščák Ivan, Hanková Marcela, Mušuka Marian, Jančář Libor
c) pohotovost

stanovena od 6,00 hodin pro 3 pracovníky :

z toho 1 traktor 

        a 2 pracovníci na ruční odklizení
v případě sněžení se v 7,00 hodin připojí ostatní pracovníci – dle potřeby

d) seznam chodníků, komunikací pro pěší a přechodů pro chodce včetně schodů dle pořadí důležitosti – viz příloha

e) pro následující období je nutné vyčlenit 1 pracovníka, pro části Krhov, Bzová a Přečkovice pro údržbu chodníků a autobusových zastávek

Seznam chodníků

1. chodník kolem MěÚ a Nábřeží TGM, vlaková zastávka ČD – Bojkovice – město 
2. přechody pro chodce a zastávky autobusů a čekárny, schody ul. Mariánská a schody u Penzionu ul. Cichrov
3. chodník v ulici Komenského od budovy MěÚ po zastávku ČD a následně směr Bezručova čtvrt

4. chodník kolem budovy pošty a parkoviště Goldovec včetně Nábřeží Svobody, hasičského sboru až po zdravotní středisko, chodník před stánkem PNS a kolem autobus. Zastávky u DPS v ulici Tovární, chodník čtvrt 1. Máje od obchodu Lahuty po první činžák čp. 699 – 700, ulice Pitínská

5. chodník v ulici Mánesova, chodník u Tisu, ul. Černíkova

6. chodník v ulici Nádražní, zastávka ČSAD u chovatelů k viaduktu ul. Mánesova a chodníky pod žel. nadjezdem po obou stranách

7. chodníky u autobus. zastávky u nádraží ČD

8. chodník k MŠ V – ulice Štefánkova, areál  ZŠ TGM - prostor před kuchyní a příjezd ke sportovní hale a kotelně
9. chodník v ulici Husova 
10. Hankovy schody na Bezručovu čtvrt a schody ul. Drahy
11. chodníky v  Bezručově čtvrti 

12. chodníky Mánesova II a zbytek čtvrti 1. Máje

13. chodníky v ulici Tovární

14. chodníky naproti JmDZ podél Koménky a na mostě přes Koménku

15. vysypaný chodník pro pěší Sv. Čecha od RD čp. 1010 (Bušo J.) po RD čp. 978 (Vaculka) a ul. Potok od RD čp. 365 (manž. Pešátovi) po RD čp. 606 (Maršálek)

Areál hřbitova a schody na hřbitov budou řešeny samostatně vyčleněným pracovníkem a to Františkem Březnickým, dle potřeby se zaměřením na pohřby a bohoslužby.
Údržba lávek a schodů bude řešena vyčleněnými pracovníky MH.

Údržba autobusových čekáren a přilehlých chodníků v integrovaných obcích bude řešena samostatnými pracovníky na dohodu o pracovní činnosti.

Seznam pohotovostních skládek posypového materiálu

Bojkovice

-  lávka přes Olšavu k nádraží – oboustranně

-  chodník u žel. Mostu ul. Mánesova – oboustranně

-  lávka Nábřeží TGM – oboustranně

-  most u lékárny

-  lávka v Tovární ulici – oboustranně (pekárna, sklenář)

-  mezi ZŠ TGM a dětským domovem

-  chodník u MŠ V (Eurocampink, brána MŠ V)

-  lávka u Strommerového čp. 1 

-  ulice Husova u horních schodů do kostela

-  ulice Drahy – naproti Káňového

-  Hankovy schody – oboustranně

-  Schody Nad Zahradami – oboustranně

-  Nové schody u Penzionu z ul. Cichrov

-  Schody ul. Mariánská u France

-  Chodník z Bezručovy čtvrti do ul. Komenského u Hamalčíkové – oboustranně

-  Stolárenský most, lávka Pod Světlovem u JmDZ

-  Ulice Potok 2x  (křižovatka Uchytil a u Maršálka)

-  Čtvrt 1. Máje, chodník kolem Olšavy ze strany čtvrti 1. Máje

-  Schody u smuteční síně

-  Ulice Jiráskova u kulturního domu

Seznam pohotovostních skládek posypového materiálu bude doplňován dle potřeby a bude postupně nahrazován plastovými bednami.

Krhov

-  zastávka ČSDA

-  Ventrčák – trafostanice

-  Ventrčák – garáže Jurásek

Bzová

-  zastávka ČSAD

-  u základní školy

-  směr Trebín – od obchodu nahoru  ( u obchodu a konec Trebína)

Přečkovice

-  zastávka ČSAD

-  u kapličky

V případě, že posypový materiál bude spotřebován, průběžně bude doplňován.

7. POSTUP PRÁCE

Při provádění ZÚMK je nutno dodržet tento základní pracovní postup :

a) hlavní metodou prací zůstává zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na MK a chodnících, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41, odst. 1 vyhlášky)

b) posýpají se pouze uhrnuté chodníky, vozovky, místa s náledím nebo uježděná a ušlapaná místa, nemá význam sypat na kyprý sníh

c) vozidla zimní údržby budou vyjíždět v tomto pořadí :

pluhy, sypač, ruční skupina, UNC jen v případě potřeby

d) při ZÚMK se bude používat kopaný písek, potěrák, drcená škvára pouze v ojedinělých a určených případech

e) v případě nízkých teplot, kdy uhrnutý sníh u krajnice zmrzne, provést jeho úpravu i po odměku – pouze v případě potřeby

f) v případě schválení nadřízených orgánů k chemickému ošetření komunikací bude započato v některých případech ošetření komunikací solným roztokem „Solankou“ (80% vody a 20% soli)

8. OSTATNÍ POKYNY

    Pohotovost ZÚMK začíná 15. listopadu 2004. 

K posypu jsou určeny všechny MK a chodníky. Sáňkování na komunikacích není povoleno. Chodníky před jednotlivými domy a přístupové cesty k jednotlivým objektům jsou podle vyhlášky 104/1997 Sb. povinni udržovat v provozuschopném stavu občané a pracovníci organizací.

Taktéž průjezdné úseky silnic jsou udržovány Správou a údržbou silnic Uh. Brod spol. s r.o. (ulice Nádražní, Mánesova, Sušilova, Pitínská, Komenského, Husova)

Kalamitní situace

V případě kalamitních situací budou vyzvány podniky a organizace na území města ke spolupráci při ZÚMK, v tomto případě neplatí plán ZÚMK, ale řídí se zvláštními předpisy. V 8,00 hodin odvysílat v městském rozhlase relaci o pomoc občanů při ZÚMK a povinnostech organizací, kalamitní situaci řeší starosta nebo místostarosta, případně jimi pověřený pracovník

Co se týká částí Přečkovice, Krhov, Bzová bude dle žádosti MěÚ Bojkovice provedena výpomoc zemědělskými družstvy v těchto částech, a to pouze úhrnem sněhu traktorem s radlicí.
Součástí plánu ZÚMK bude provádění údržby části ulice Tovární firmou TES TRANS spo. s r.o. na základě sjednané smlouvy.

9.  SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Plán zimní údržby místních komunikací pro Město Bojkovice na zimní období 2005/2006 byl schválen radou města dne ……12.10.2005……..….. usnesením č. …………………..………..

Vyhlášení se provede tak, že oznámení o schválení tohoto plánu bude po dobu 15-ti dnů vyvěšeno na úřední desce obce – města s tím, že uživatelé místních komunikací se mohou s plánem seznámit na městském úřadě.

10.  návrh na opatření

a) upozornit písemně provádějící firmu Blok na :

· zabezpečení připravenosti mechanismů k 15.11.2005 a využití Zemědělských služeb Bojkovice zejména pro část Krhov a Bzová, popřípadě Přečkovice
· připravenost strojů k 15.11.2005 k zahájení činnosti na ZUNK včetně solného roztoku
· dodržování plánu ZÚMK zejména na :

1. včasné vyjetí

2. neprovádět činnost zejména posypového charakteru bez vědomí a souhlasu města

b) v případě sněhové kalamity zajistit výpomoc v okolních obcích přes zemědělská družstva a Mechanizační služby s.r.o. Bojkovice, Agrofiniš spol. s.r.o. Bojkovice a firmy TES TRANS spol. s r.o. Bojkovice a firmy Vars (Vladimír Raška)
Počty mechanismů :

Zemědělská družstva vlastní několik traktorů s radlicí

Mechanizační služby s.r.o. Bojkovice ( 2 traktory s radlicí, UNK 320, 3 auta na odvoz sněhu, v případě potřeby sypač)

Agrofiniš spol. s r.o. Bojkovice (1 traktor s radlicí, UNC 060, UNK 320)

TES TRANS spol. s r.o. Bojkovice (1 traktor s radlicí a sypačem)

Vars  - 1 nakladač, 1 nákl.auto Liaz

c) zvýšit kontrolu činnosti při provádění ZÚMK :

· včasné vyjetí – kontrola 2x týdně ve spolupráci s městskou policií

· koordinovat kontrolní činnost s městskou policií

· podepisování puťovek a příkazů jízd v případě potřeby denně, nejpozději následující den, jinak nebudou akceptovány

· jako zástupce za Sojku Jiřího v případě jeho nepřítomnosti nebo nemoci, pověřit městskou policii včetně podepisování puťovek

· v případě potřeby zajistit operativně nápravu na činnosti ZÚMK u :

1) firma Blok s.r.o. – pan Mizera

2) místní hospodářství – pan Sviták

3) SÚS provoz Uherský Brod

d) zajistit rozhlasovou relaci na údržbu chodníků a povinnostech občanů

e) ve spolupráci s Místním hospodářstvím panem Svitákem zajistit nářadí na údržbu chodníků

f) při provádění ZÚMK brát zřetel na plán svozu popelnic, aby byla zajištěna sjízdnost komunikací

10. Návrh na zlepšení činnosti

a) Pro lepší udržování vytipovaných úseků zajistit přenosné dopravní značku „B 29“ (zákaz stání)

b) provést ořez větví stromů ve vytipovaných úsecích z důvodů lepší průjezdnosti

c) využívat v případě kalamity nebo dlouhodobého sněžení služeb ZD Krhov – Bzová, popřípadě Zemědělských služeb Bojkovice nebo firmy TES TRANS spol. s r.o. Bojkovice a firmy Agrofiniš spol. s r.o., firmy Vars
d) v rámci možnosti finančních prostředků pokračovat v nákupu plastových nádob určených pro posyp, materiál ke schodům, lávkám apod…

e) výhledově počítat se zakoupením náhradního  malotraktoru
f) posílení mechanismů výhledově ze strany firmy Blok s.r.o. Bojkovice a to 1 traktoru na úhrn sněhu, 1 posypového vozu, neboť z důvodu rozsáhlosti udržovaných komunikací nelze v časovém horizontu do 9.00 hodin ráno obhospodařit všechny obce včetně Bojkovic. Došlo by tak ke zvýšení nákladů na činnost ZÚMK v rámci rozpočtu města.

g) pojištění chodníků na základě obecně závazných právních předpisů při případných soudních sporech je zabezpečeno zákonným pojištěním s pojišťovnou Kooperativa
h) V případě nutnosti využít služby SÚS s.r.o. Slovácka, provoz Uh. Brod (např. solný roztok, posyp apod…)

i) Zabezpečit nejméně 2 pracovníky MH mobilními telefony pro lepší komunikaci při zabezpečení zimní údržby

12.  ROZDĚLOVNÍK

	firma Blok s.r.o. Bojkovice              
	 1 x

	MěÚ Bojkovice                               
	 7 x  

	Policie ČR                                       
	 1 x

	Městská policie                                
	 1 x


Město       B o j k o v i ce

P l á n

zimní  údržby  místních  komunikací

Města  Bojkovice

Rada města  dne  12.10.2005 usnesením č. ..1503/71/2005....  schválila plán zimní údržby místních komunikací na období 2005 až 2006. Plán je k nahlédnutí na odboru rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu v Bojkovicích po dobu 15-ti dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.


Vypracoval :   Sojka Jiří

Říjen  2005    

Vyvěšeno :                                                                            Sňato :

Mgr. Josef Langr


  starosta města
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